Asesoramiento- Carbón Activado

FILTRACION DE MOSTO PRECONCENTRADO

Objetivo:

Acondicionar el mosto preconcentrado para su posterior concentración.

Obtención de líquido para filtrar:

1. Generalmente en esta etapa el producto a filtrar se extrae de vasijas en las que se produjo la precipitación de cristales por lo que se debe extraer el líquido sobrenadante sin succionar los cristales precipitados en el fondo de la vasija que tapan rápidamente el filtro.

2. Para transportar el mosto preconcentrado claro desde la vasija hasta el tanque pulmón del filtro, debe prepararse el tendido de cañerías y accesorios y desinfectarlos según la IO 4.09 CP 20 “Sanitización de elementos de planta”.

3. Para la extracción del líquido claro se introduce por la tapa superior de la vasija un caño aspirante largo conectado a una bomba pistón con un visor en la succión de ésta.

4. Se abren todas las válvulas del tendido y se enciende la bomba.

5. Se observa por el visor el pasaje de líquido claro.

6. Se comienza a bajar el aspirante hasta observar que se succiona bitartratos por que se enturbia el mosto en el visor.

7. En ese momento se levanta el aspirante aproximadamente unos cinco centímetros y se observa que el mosto nuevamente pasa límpido.

8. Esta situación debe controlarse periódicamente hasta terminar la vasija completa.

Preparación de la precapa del filtro:

1. Adicionar agua al recinto de placas abriendo la válvula general de agua que está contra la pared, la válvula de entrada de agua (1) que habilita la entrada por la cañería fija y la válvula de descarga de aire (3) y la válvula de recirculación (2), hasta que el agua salga por la descarga de aire y retorne al tanque dosificador.

2. Cuando el agua llega a la mitad del tanque dosificador cerrar la válvula de entrada de agua (1), la de recirculación (2) y la de descarga de aire (3).

3. Abrir la válvula de salida del tanque dosificador (4), la válvula de salida de la bomba centrífuga (5), la válvula de retorno al tanque dosificador (6) y encender la bomba centrífuga.

4. Agregar al tanque dosificador 1 bolsa de tierra precapa.

5. Hacer recircular el filtro al menos 15 minutos.

6. Agregar al tanque dosificador 2 baldes bodegueros de tierra de dosificar. El peso del balde bodeguero lleno de tierra ayudante de filtración es de aproximadamente 4 Kg.

7. Hacer recircular el filtro al menos otros 15 minutos.

Filtración del mosto:

1. Detener la bomba centrífuga, abrir la válvula de entrada a la bomba moyno (7) y salida de la bomba moyno (8). Cerrar la válvula de salida de la bomba centrífuga (5) y encender la bomba moyno recirculando en esta situación durante aproximadamente 10 minutos.

2. Abrir la válvula de entrada de mosto (9), abrir válvula de salida del filtro (10), cerrar válvula de retorno (6) y válvula de salida de tanque dosificador (4) para desalojar el agua del filtro a pérdida hasta que el grado brix de salida alcance un valor mayor a 3.

3. Conectar la salida a la pileta receptora del filtrado y abrir la válvula de ésta.

4. Encender la bomba de dosificación de tierra.

5. Dosificar tierra de acuerdo a la turbidez del mosto de salida. En condiciones normales de turbidez en los mostos, se dosifica un balde bodeguero, el que equivale a 4 kilos de tierra, cada una hora de filtración.

6. El caudal de trabajo del filtro con mosto, en condiciones normales es de 10.000 lts/h aproximadamente.

7. Controlar la caída del mosto filtrado en el laboratorio.

8. Nunca se deberá exceder la presión de trabajo del filtro de 8 Kg/cm2.

Lavado del filtro:

1. Abrir la válvula de entrada de agua (1) y cerrar la válvula de entrada de mosto (9) para desalojar el mosto del filtro hacia la pileta hasta que el grado brix de salida alcance un valor menor a 10.

2. Cerrar la válvula de entrada de agua (1), parar la bomba moyno y la bomba dosificadora.

3. Cerrar la válvula de la pileta receptora, desconectar el caño de la salida del filtro y quebrarlo para que no se pierda todo lo que quedó adentro de él.

4. Abrir la válvula de descarga de aire (3) y válvula de descarga de agua (12) y conectar la bomba pistón a la salida para enviar el líquido a las piletas de recupero de azúcar hasta vaciar el filtro.

5. Colocar la bandeja y abrir la tapa inferior del recinto de placas.

6. Conectar la bomba a pistón a la bandeja del filtro para mandar los lavados del filtro a las piletas de recupero de azúcar.

7. Encender desde el tablero el removedor de placas.

8. Mandar agua nuevamente por todo el equipo con la bomba centrífuga, abriendo también la válvula de lavado (11) y mover en sentido giratorio el lavador del recinto de placas.

9. Una vez en condiciones el filtro, preparar nuevamente la precapa para el tratamiento del mosto a filtrar.

10.  La desinfección del filtro debe realizarse al finalizar las actividades de la semana de trabajo recirculando en él agua con el agregado de ¼ de balde de cloro líquido al menos durante 15 minutos.

11.  En el caso que haya que pasar de filtrar un M.P.C blanco se debe realizar un lavado especial recirculando en el filtro agua con el agregado de 2 baldes de soda cáustica al menos durante 15 minutos para lograr la decoloración del filtro.

Control de especificaciones y reproceso:

1. Cuando se tiene filtrado un volumen representativo del mosto a filtrar se hacen análisis en laboratorio que determinan si el mosto preconcentrado va a cumplir con las especificaciones del cliente.

2. En caso de que las determinaciones realizadas arrojen como resultado que alguno de los parámetros del mosto preconcentrado filtrado no va a cumplir con los requeridos, se pueden realizar cortes de este mosto con otros para corregirlo.

3. En casos que el parámetro que no coincide con el esperado sea el color puede agregársele carbón a la pileta para luego filtrarla nuevamente según dosis que determina Control de Calidad.

4. En caso que el Jefe de Producción lo autorice, en este filtro y con el uso de esta misma instrucción operativa puede filtrarse mosto concentrado para adecuarlo a las especificaciones del cliente. En este caso el registro debe marcarse en el cuadro “mosto concentrado”.
Registro de datos:

Completar el registro R4 4-09 CP06

Equipos Involucrados en la operación:

1. Bombas portátiles.

2. Accesorios de planta.

3. Filtro Velo.

Revisión de equipos:

Según I.O.MANT. 4. 09 – 20, completar el registro R MANT. 4. 09 – 34 Y 35.

